
25everroll® performance gulve

Konformitätserklärung og generel anvendelse af det tyske institut 
for byggeteknik

07/EN 14041:2008, 
Notified Body No. 2097

everroll® xtreme
Tykkelse 4 mm - 12 mm
Certifikat nr. 2097-CPD-0901
Certifikat nr. 2097-CPD-0902

everroll® stone, uni I, uni II
Tykkelse 4, 6, 8 mm

everroll® classic, endurance, vision, star, basic, galaxy
Tykkelse 4, 6, 8, 10, 12 mm

EN 13501-1
limet forarbejdet på massive, mineralske bunde
(densitet ≥ 1.350 kg/m³)

EN 13501-1
limet forarbejdet på massive, mineralske bunde
(densitet ≥ 1.350 kg/m³)

EN 13501-1

EN 13893 > 0,3 μ

EN 13893 > 0,3 μ

EN 13893 > 0,3 μ

BSW Berleburger Schaumstoffwerk GmbH
Am Hilgenacker 24
D-57319 Bad Berleburg
Tlf.   +49 2751 803-0
Fax   +49 2751 803-109
info@berleburger.de
www.berleburger.com

BSW GmbH

Regupol
everroll® xtreme

(uforseglet)
Prøvnings-, overvågnings- og 

certificeringssted: 
eco-INSTITUT GmbH

Reaktion ved brand: klassificeret som Cfl-s1 
iht. DIN EN 13501-1 på massive, 

mineralske bunde
(densitet ≥ 1.350 kg/m³)

 ved pålimning med Thomsit K 188 E
Gulvbelægning testet for

 emissioner iht. det tyske Institut for 
Bygningstekniks principper

Certificeringsnr. fra det 
tyske Institut for 
Bygningsteknik: 
Z-156.602-457

®ErgoFloor


