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Produktoversigt 
Staldmåtter i stk.

ErgoFloor 

Format Tykkelse
[mm] mm kg/m2 kg/stk. Kr/m2 Kr/stk.

25 4,5 4,5

17 20,2 45,0

Udviklet specielt til brug i hestebokse og dyretransportere. Fremstillet 
som en sandwish konstruktion af EVA med blød skumkerne afsluttet 
med en robust og  rengøringsvenlig ydre belægning.                               
Endvidere særdeles velegnet til anvendelse i smågrisehuler.                  
Puslespilssamling, nem montage, limes eller skrues fast.

Heste-Staldmåtte  
HSM

1 220x1 830

Vægbeklædning EVA-
VB 1.000x1000

Produktnavn
Overflade 
mønster

Vægt Pris EXW

19,4 42,0

1.100x1.400 19,4 29,9

1.100x700 19,4 15,0

So-Måtte SSM
1.200x1.800

17

Stærk og robust staldmåtte fremstillet i specialkvalitet for anvendelse  til  forebyggelse af skuldersår i 
farestier. Kan fastgøres med kabelbindere. Størrelse 1.200x1.800 kan deles til 2, 3 eller 4 måtter efter 
behov.  Størrelse 1.100x1.400 kan deles til 1,2 eller 3 måtter. Størrelse 1.100x700 kan deles til 2 måtter. 
Kan leveres med tekstilforstærkning/indlæg

1.220x1.830

Specielt udviklet til brug i hestebokse i en særlig slidstærk og blød gummikvalitet. 
Monteres nemt og hurtigt uden limning og brug af specialværktøj.

23 4,2 6,00

7 (12) 12,2 33,0

7 (27) 14,6 42,00

Rampemåtte 
RM

1.550x1.750

Type A         
(til trailer)

 
12 mm ribber    

1 200 2 400

Type B         
(til lastbil)

ErgoComfort 
Smågrisehule-måtte

1.600x900x23 Grundet de isolerende egenskaber kan gulvvarmen normalt helt udelades og pærene i 
varmelamperne udskiftes til mindre effekt. Herved kan der opnås betydelige besparelser 
på omkostningerne til varme og strøm. Mulighed for energitilskud.

Kan leveres med tekstilforstærkning/indlæg.

Ved bestilling angives produkt, format, tykkelse Eks.: HSM 1220x1830x17 mm 

Alle priser er excl. moms og EXW.  

Medmindre andet er aftalt skriftligt gælder vore standard forretningsbetingelser for alle leverancer.

1.200x2.400       (til lastbil) 
 

27 mm ribber    


